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COMBi-CBE
Wielokierunkowy wózek widłowy przeznaczony 
do bezpiecznego, oszczędzającego miejsce 
i wydajnego przenoszenia długich i nieporęcznych 
ładunków. Nadaje się do obsługi: korytarze 
z przewodnikiem, ładunki długie, wąskie korytarze 
i towary na paletach.



COMBILIFT HAS A POLICY OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT AND RESERVES 
THE RIGHT TO ALTER SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE. SPECIFICATIONS 
AND/OR DIMENSIONS MAY VARY FROM THOSE ILLUSTRATED IN SOME COUNTRIES.

Wyposażenie zawiera:
•  +/- 100mm przesuw boczny wideł
•  Load sensing steering
•  Pozycjonowanie kół w 4 kierunkach
• Komnikacja systemowa przez CAN-

BUS
•  Multi-directional operation
•  Napęd elektryczny na 2 koła
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Nr. Opis Standard Opcje
1 a Max. wysokość podnoszenia 4000mm 4900mm 5500mm 6000mm
1 b Wysokość wolnego skoku 0mm 1318mm 1518mm 1683mm
2 Wysokość masztu (złożonego) 2670mm 2243mm 2443mm 2610mm
3 Max. wysokość masztu (rozłożony) 4850mm 5778mm 6378mm 6878mm
4 Długość całkowita 2595mm / 2675mm
5 Prześwit pod masztem 125mm
6 Prześwit pod osią 100mm

7 Wysokość kabiny 2250mm
8 Szerokość 1500mm
9 Zewnętrzny rozstaw wideł 1325mm
10 Rozstaw kół 1320mm
11 Środek ciężkości ładnunku 600mm
12 Przednia część wystająca 280mm
13 Rozstaw osi 1070mm
14 Tylnia część wystająca 150mm
15 Odległość od kabiny do wideł 1500mm / 1580mm 
16 Kąt natarcia 30°
17 Kąt rampy 15°
18 Kąt zjazdu 30°
19 Kąt przechyłu - przód 3°
20 Kąt przechyłu - tył 5°
21 Mini. zewnętrzny promień skrętu 1400mm

A Udźwig 2500 kg / 3000 kg
B Masa własna 6500 kg / 6800 kg
C Prędkość maksymalna 11 km/h
D Zdolność pokonywania wzniesień 10%
E Pojemność baterii 48 V / 930 Ah
F Elektryczny silnik jazdy x 2 48 V / 5 kW
G Elektryczna pompa silnika 48 V / 14 kW
H Wymiary wideł 125mm x 50mm x 1065mm
I 16 x 7 – 10.5  przednia opona x 2 OD 406mm / Width 178mm
J 22 x 10 x 16 tylna opona x 1 OD 559mm / Width 254mm
K Standardowy kolor Green and Grey
L Fotel amortyzowany Grammer MSG 65
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